     Третье тысячелетие знаменательно динамичным развитием 

атомной энергетики, где важную роль играют технические 

средства автоматизации, обеспечивающие безопасную и надёжную 

работу энергетических установок АЭС. 

     ЗАО НПО «Радий»  с 1995 года является одним из основных 

разработчиков , изготовителем и поставщиком электронного 

оборудования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП), высокого класса 

безопасности (класса А по классификации МАГАТЭ), 

разработанных на базе новых информационных технологий, для 

систем управления и защит атомных электростанций.

     Накопленный опыт  позволяет нам применять передовые 

достижения науки и техники в части использования концепции 

построения технических средств автоматизации на основе 

«жесткой логики», используя при этом программируемые 

логические интегральные микросхемы , позволяющие обеспечивать 

высокую надежность, простоту структуры выпускаемых средств 

автоматизации программно-технических комплексов.   

     Основные направления деятельности ЗАО НПО «Радий»:

- разработка и  изготовление электронного оборудования

  для систем АСУ ТП АЭС ;

- монтаж и наладка оборудования у Заказчика;

- сопровождение выпускаемых изделий в эксплуатации;

- обучение персонала Заказчика.


Система менеджмента качества ЗАО НПО “Радий” 

сертифицирована национальным органом по сертификации и 

органом сертификации TUV CERT на основании требований DIN 

EN ISO 9001:2000.


Представленная информация позволит специалистам 

ознакомиться с результатами нашей научно-производственной 

деятельности и выпускаемой продукцией.

Программно-технический комплекс управляющих систем безопасности (ПТК УСБ)

ПТК УСБ  применяется  в качестве технической базы при создании новых и реконструкции действующих систем безопасности на энергоблоках АЭС с реакторами ВВЭР, включая энергоблоки “малых серий”.  ПТК УСБ выполнены с использованием программируемых логических интегральных микросхем (ПЛИС). Технические средства ПТК УСБ могут быть использованы при создании систем управления технологическими процессами в тепловой энергетике, нефтехимии, металлургии и других отраслях промышленности.      
ПТК УСБ выполняет следующие основные функции:
- технологические защиты и блокировки исполнительных   механизмов объекта автоматизации;
- автоматическое регулирование технологическими  процессами;
- ручное дистанционное управление исполнительными механизмами объекта.     
ПТК УСБ обеспечивает выполнение функций важных для безопасности АЭС:
- управляющие (формирование сигналов технологических    защит);
- информационные;

          - диагностические;

          - регистрация и архивирование;

          - вспомогательные.     

   
В ПТК УСБ заложены следующие принципы построения:

          - универсальность входных цепей (ток, напряжение, сопротивление, “сухой контакт”);

          - масштабируемость (наращивание количества) входов и выходов;

          - простота изменения алгоритмов защит, блокировок и регулирования;

          - универсальность сопряжения с другими системами контроля, управления и регулирования.

     
ПТК УСБ, в зависимости от класса безопасности технологического объекта, могут быть поставлены в одно-, двух-, трех- или четырехканальном исполнениях.     

    
 В ПТК УСБ применены устройства ввода аналоговых сигналов от датчиков со стандартным токовым выходом 0-5 или 4-20 мА. Всего ПТК может принимать около 600 сигналов.

     
ПТК УСБ и его компоненты являются элементами управляющих систем безопасности и соответствуют классу безопасности 2 и имеют  классификационное обозначение 2У.  

    
ПТК УСБ рассчитан на режим круглосуточной непрерывной работы  и имеет  срок службы -  не менее 30 лет.

   
Два комплекса ПТК УСБ производства ЗАО НПО “Радий ” установлены и функционируют в составе систем безопасности энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС.
Программно-технический комплекс системы аварийной и предупредительной защиты (ПТК АЗ-ПЗ)
ПТК АЗ-ПЗ предназначен для применения в качестве технической базы при создании новых и реконструкции действующих систем аварийной и предупредительной защиты реактора типа ВВЭР на энергоблоках АЭС.

     
ПТК АЗ-ПЗ осуществляет непрерывный автоматический контроль текущих значений технологических и нейтронно-физических параметров реактора, формирует сигналы аварийной и предупредительной защит при выходе контролируемых параметров за пределы установленных граничных значений, выдает соответствующие команды исполнительной подсистеме (СГИУ) и другим информационным  и управляющим системам энергоблока.

     
ПТК АЗ-ПЗ соответствует требованиям стандартов, норм и рекомендаций МЭК и МАГАТЭ для систем важных для безопасности АЭС.    

    
ПТК АЗ-ПЗ разработан на основе “жесткой логики” с реализацией трех уровней формирования выходных сигналов на основе мажоритарной логики “два из трёх” и успешно эксплуатируется на блоках №1 и №3 Запорожской АЭС (3 комплекта),блоке №2 Хмельницкой АЭС (2 комплекта), блоке №3 и №4 Ровенской АЭС (3 комплекта), блоке №1 и №3 Южно-Украинской АЭС(2 комплекта).  
Программно-технический комплекс автоматического регулирования разгрузки и ограничения мощности реактора и ускоренной предупредительной защиты (ПТК АРМ-РОМ-УПЗ)

ПТК АРМ-РОМ-УПЗ предназначен для применения в качестве технической базы при реконструкции действующих и создании новых систем управления и защит с реактором ВВЭР. Регуляторы ПТК АРМ-РОМ-УПЗ выполнены с использованием “ПЛИС”. ПТК выполняет следующие основные функции:

          - автоматического регулирования нейтронной мощности реактора и/или давления в главном паровом коллекторе (ГПК) турбины энергоблока АЭС;

          - разгрузки и ограничения мощности реактора на уровнях соответствующих объему включенного в работу основного технологического оборудования энергоблока АЭС;

         - ускоренной предупредительной защиты (быстрой разгрузки реактора на 40-50% мощности за 3-4 сек.) при несанкционированных отключениях оборудования.

     ПТК АРМ-РОМ УПЗ производства ЗАО НПО “Радий“ установлены  и эксплуатируются на 4 блоке Ровенской АЭС, на 2 блоке Хмельницкой АЭС  и на 1 блоке Южно-Украинской АЭС. 
Программно-технический комплекс системы группового и индивидуального управления (ПТК СГИУ)

ПТК СГИУ предназначен для выполнения следующих функций:

          - перемещение групп и/или отдельных органов регулирования системы управления защит (ОР СУЗ) по сигналам от оборудования аварийной и/или предупредительной защиты;

         - удержание ОР СУЗ в любом положении по высоте активной зоны; 

         - обесточения ОР СУЗ при поступлении инициативного сигнала аварийной или ускоренной предупредительной защиты (УПЗ); 

        - последовательного ввода групп ОР СУЗ в активную зону при поступлении инициативного сигнала предупредительной защиты 1-го рода; 

        - предоставление оператору полной и всесторонней информации о состоянии датчиков положения и блоков электромагнитов; 

        - непрерывной оперативной диагностики собственных технических средств, датчиков положения и блоков электромагнитов; 

        - непрерывного архивирования управляющих  и диагностических сигналов.

         ПТК СГИУ может работать с датчиками и приводами ОР СУЗ  российского или чешского производства.

   
В шкафу контроля положения может устанавливаться до 18 каналов контроля датчиков положения. Силовой шкаф может иметь до 6 каналов силового управления. ПТК СГИУ выполнен на основе “жесткой логики”.
Программно-технический комплекс автоматического регулирования, контроля, управления защиты (ПТК АРКУЗ)

ПТК АРКУЗ предназначен для систем управления и обеспечения безопасной эксплуатации исследовательских реакторов типа ВВР-М. ПТК АРКУЗ выполнен на основе “жесткой логики”. 

    
ПТК АРКУЗ выполняет  следующие функции:

          - измерение и контроль нейтронно-физических параметров реактора; 

          - измерение и контроль теплофизических параметров; 

          - формирование аварийных защит и предупредительной сигнализации; 

          - автоматическое регулирование мощности реактора; 

          - дистанционное и автоматическое управление исполнительными механизмами (в т. ч. ОР СУЗ); 

          - диагностика и информационная поддержка.

    
Комплект ПТК АРКУЗ установлен и функционирует на исследовательском реакторе ВВР-М Института ядерных исследований Национальной Академии Наук Украины, г. Киев.
Аппаратура силового электропитания органов регулирования системы управления и  защит (АСЭП ОР СУЗ)
АСЭП СУЗ  может быть применена в качестве технической базы при реконструкции действующих, создании новых подсистем силового электропитания систем управления и защит на энергоблоках атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР и предназначена для:

          - обеспечения непрерывного силового электроснабжения трехфазным переменным напряжением  220 В и  постоянным напряжением 110 В органов регулирования СУЗ путем выполнения управляющих и вспомогательных  функций в проектных режимах работы энергоблока;

          - прекращения электроснабжения ОР СУЗ по командам аварийной защиты, полученным от любого  из двух комплектов системы аварийной защиты.

    
АСЭП СУЗ рассчитана на режим круглосуточной непрерывной работы  с учетом проведения технического обслуживания, и может быть применена на других  объектах энергетики и промышленности для  обеспечения непрерывного силового электроснабжения.
Система промышленного телевидения СПТ-1
СПТ-1 предназначена для обеспечения визуального наблюдения за важными агрегатами реакторной установки, находящимися в замкнутых помещениях, доступ персонала в которые, при  эксплуатации, невозможен.

    
В системе промышленного телевидения применены камеры с высокой радиационной стойкостью и повышенной температурой эксплуатации. На АЭС камеры могут устанавливаться как в гермозоне, так и других помещениях в количестве до 96 камер. 

    
Система СПТ-1 может применяться в машиностроении, нефтехимии, металлургии и на других промышленных объектах. 

    
Система СПТ-1  установлена и функционирует на 2 энергоблоке Хмельницкой АЭС и 4 энергоблоке Ровенской АЭС.
Система пожарной сигнализации СПС1

  СПС1 предназначена для модернизации существующего оборудования и создания новых систем пожарной сигнализации на АЭС, с целью обеспечения пожарной безопасности персонала, зданий, сооружений, технологического оборудования АЭС путем своевременного обнаружения очага пожара, сигнализации о его возникновении оперативному персоналу для принятия необходимых мер и, при необходимости, формирования команд  управления установками пожаротушения, вентиляции, кондиционирования, оповещения о пожаре и др.

    
СПС1 относится к классу адресных систем пожарной сигнализации и состоит из приборов приёмно-контрольных (ППКП), пожарных извещателей, рабочих станций, сервисного оборудования, имеющих встроенную непрерывную диагностику функционирования и выполненных на современной  элементной базе.

    
СПС1 предназначена для непрерывной круглосуточной работы в течении всего срока эксплуатации. Средний срок службы системы не менее 30 лет.
В качестве средства пожаротушения применяется перспективный озонобезопасный газ Хладон-125 ХП.

         Система СПС1 установлена и функционирует на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

