К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ! 
Статьи будут опубликованы в журнале "Радиоэлектронные и компьютерные системы" 


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЖУРНАЛА 
В редакцию предоставляются:
· сопроводительное письмо с просьбой об опубликовании; 

· электронный вариант статьи; 
· два экземпляра статьи, оформленной по требованиям; 
· аннотации (русский, украинский, английский) 

· экспертное заключение о возможности опубликования; 
· рецензия; 
· сведения об авторах (русский, украинский, английский) – приложение 2. 
Рукопись статьи должна быть напечатана на белой бумаге лазерным или струйным принтером в 2-х экземплярах на одной стороне белой бумаги формата A4 (210 ( 297 мм). К ней прилагается электронный вариант (на дискете 3.5” или электронной почтой) в файле формата Word (*. doc). 

Электронный вариант должен содержать:
· сопроводительное письмо с просьбой об опубликовании; 

· статью, оформленную согласно правилам; 

· аннотации (русский, английский, украинский) ;
· сведения об авторах.

Параметры страницы:

Размер бумаги - A4 (210 ( 297 мм); верхнее и нижнее поля - 25 мм, левое и правое – 22,5 мм.
Структура статьи:

· УДК. И.О.Ф. Автора. Организация, страна. Заголовок статьи. Аннотация на языке оригинала. Ключевые слова. Текст статьи. Литература. Поступила в редакцию. Рецензент.

УДК

УДК ХХХ.ХХХХ 
Без абзаца. Прописные, 12pt Times New Roman, выравнивание по левому краю, 1 межстрочный интервал. 

(пустая строка, 10pt, 1 межстрочный интервал)

И.О. Фамилия автора

Без абзаца. Прописные, жирный, 12pt Times New Roman, выравнивание по левому краю, 1 межстрочный интервал) 
(пустая строка, 10pt, 1 межстрочный интервал)

Организация, Страна 

Без абзаца. Строчные, курсив, жирный, 12pt Times New Roman, выравнивание по левому краю, 1 межстрочный интервал) 
(пустая строка, 10pt, 1 межстрочный интервал)

Заголовок статьи 

Без абзаца. Прописные, 12pt Times New Roman, жирный, центрирован, 1 межстрочный интервал.

(пустая строка, 10pt, 1 межстрочный интервал)

Аннотация

Без абзаца. На языке оригинала (например, русский). Слово «Аннотация» не пишется. Аннотация не должна превышать 10 строк, шрифт - 10pt Times New Roman, выравнивание по ширине, один межстрочный интервал, отступ слева – 5 мм. 
(пустая строка, 10pt, 1 межстрочный интервал)

Ключевые слова

Без абзаца. Разделенные запятой от 4 до 10 слов (жирный, 10pt Times New Roman, выравнивание по ширине). Слова «ключевые слова» не пишутся
(пустая строка, 10pt, 1 межстрочный интервал)

Текст статьи выполняется Word for Windows (Microsoft)  (*. doc) 

Оформляется в две колонки, интервал между колонками текста – 5 мм. Шрифт - Times New Roman.

Размер шрифта 10 пунктов, интервал шрифта – обычный (без растяжения или уплотнения).

Межстрочный интервал - 1,5. Выравнивание текста - по ширине. 

Автоматическая расстановка переносов слов. Абзацный отступ – 5 мм.
Полное заполнение страниц (неполная страница в публикацию включена не будет).
Подрисуночные надписи (обязательны для рисунков)
Подрисуночная надпись центрируется  и  выполняется шрифтом основного текста на расстоянии одной строки от рисунка, межстрочный интервал – одинарный, например:
Рис. 1. Схема отбора сжатого воздуха от ГТД:

1 – энергия набегающего потока;

2 – отбор воздуха от компрессора низкого давления 
Таблицы

Таблицы должны быть пронумерованы. Слово Таблица располагается по правому краю таблицы. Заголовок таблицы центрируется. Межстрочный интервал – одинарный. 
Формулы 
Набираются в редакторе формул MS Equation. Использовать для набора формул графические объекты, кадры и таблицы – запрещается. Произвести настройки редактора в меню: 
	РАЗМЕР(ОПРЕДЕЛИТЬ   ввести размеры:

	обычный
	10 пт

	крупный индекс
	8 пт

	мелкий индекс
	7 пт

	крупный символ
	15 пт

	мелкий символ
	9 пт

	
	

	
	

	Стиль(ОПРЕДЕЛИТЬ             установить параметры 

	Стиль
	Шрифт
	полужирный
	курсив

	Текст
	Times New Roman
	
	+

	Функция
	Times New Roman
	
	+

	Перемен.
	Times New Roman
	
	

	Стр. греч.
	Symbol
	
	

	Пр. греч.
	Symbol
	
	+

	Символ
	Symbol
	
	

	Матрица
	Times New Roman
	+
	

	Числа
	Times New Roman
	
	


Формула располагается по центру (без абзаца) строки, нумерация цифровая, сквозная. Номер формулы (в круглых скобках, 10 пт) располагается по правому краю страницы на одном уровне с формулой или ниже. Формульное окно принудительно растягивать или сжимать нельзя. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует располагать непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они представлены в формуле, пояснения начитают со слова «где» (без отступа), например:
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где ( – угол натекания струи на преграду; (*- вязкость теплоносителя при температуре Т*; ...
Списки

Маркированный, нумерованный: формат номера Times New Roman 10pt, абзац 5 мм, табуляция после номера 5 мм.
Заголовки

Заголовки каждого раздела могут быть пронумерованы. Шрифт – Times New Roman, полужирный, строчный, 12 pt. Заголовки центрированы, 1 межстрочный интервал, от окружающего текста отделяются пустыми строками.
Литература
Список использованной литературы приводится в конце статьи (отступ от последней строчки статьи  1 строка одинарного интервала), начинается ключевым словом «Литература», набранным строчными буквами (шрифт полужирный 12 пт, по центру, без абзаца). Источники списка литературы оформляются в соответствии с библиографическими требованиями ГОСТ 7.1-84. 
Пример оформления аннотации

УДК 519.252
Пермяков В.И, Яровая О.В. Оптимальное размещение датчиков в технологическом объеме // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2004. – № 00. – С. 00 – 00.

Рассмотрен экспериментально-статистический подход к реконструкции физических химико-технологи​ческих полей по конечному числу измерений. Рассмотреназадача определения необходимого числа точек для измерений, а также задача их рационального выбора в технологическом объеме. Приведен числовой алгоритм решения поставленных задач.

Табл. 00. Ил. 00. Библиогр.: 4 назв.

УДК 519.252
Пермяков В.І., Невкритий А.Ю., Ярова О.В. Оптимальне розміщення датчиків у технологічному обсязі // Радіоелектронні і компютерні системи. – 2004. – № 00. – С. 00 – 00.
Розглянутий експериментально-статистичний підхід до реконструкції фізичних хіміко-технологічних полів за кінцевим числом вимірів. Розглянута задача визначення необхідного числа крапок для вимірів, а також задача їхнього раціонального вибору в технологічному обсязі. Наведено чисельний алгоритм рішення поставлених задач.
Табл. 00. Іл. 00. Бібліогр.: 4 назв.

UDC 519.252

Permyakov V.I., Nevkryty A.J., Yarovaya O.V. Optimum accommodation of gauges in technological volume // Radio-electronic and computer systems. – 2004. – № 00. – P. 00 – 00.

It is considered experimentally - the statistical approach to reconstruction of physical himiko-technological fields on final number of measurements. The considered problem of definition of necessary number of points for measurements, and also a problem of their rational choice in technological volume. The numerical algorithm of the decision is given.

Tabl. 00. Fig. 00. Ref.: 4 items.

Материалы принимаются до 05.02.2007 г., без последующих далее исправлений и дополнений

(доклады, полученные позднее 05.02.2007 г. к рассмотрению не принимаются!!!!!)
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